Sect. 4. Les appareils a chambre mobile. 7

d) «Cone plats: I'inclinaison du faisceau est ajustée de fagon que le cone de
réflexion s’ouvre suivant un plan. Dans ce cas =0 et c'est u qui ici est déter-
miné par la condition d'interférence analogue 4 la formule (4.1):

sinpe =2 (4.4)

p) Chambre de WEISSENBERG!. Ce dispositif est le plus connu, et le plus
largement répandu a I'heure actuelle, des apparails a film mobile.

Il utilise une chambre cylindrique dont I'axe coincide avec 1'axe de rotation
du cristal (Fig. 9).

Les cones des rayons réfléchis ont donc pour axe 'axe de la chambre. On
isole une des strates au moyen d’'un cache cylindrique, concentrique et intérieur
a la chambre, évidé sui-
vant une fente circulaire
dont la largeur et I'abcisse
par rapport au cristal sont
réglables.

La chambre peut se
déplacer suivant son axe,
ce mouvement étant lié
a celui du cristal de telle
fagon que le déplacement
soit proportionnel al’angle
de rotation. L'asservisse-
ment s’effectue par un sys-
téme de cables, de rubans
d’acierou d’engrenages. Le
déplacerpgnt de la ch?.m- Fig. 9. Appareil de \\‘nts(s.l&a::&:,..mglb(l‘e:.intégnleur de WiEBENGA
bre est ici un va-et-vient
et, en conséquence, la rotation du cristal est une oscillation dont I'amplitude peut
étre réglée A volonté, I'inversion de marche étant assurée par voie mécanique
ou électrique. Sur certains modéles d’appareils, on peut donner différentes
valeurs 2 ]a constante d’asservissement; le plus souvent elle vaut 1,5 ou 2 degrés
par millimétre. D’autre part, la liaison des mouvements peut étre rompue lors-
qu’on désire enregister, cache retiré et chambre immobile, un cliché ordinaire
de cristal oscillant.

L’ensemble mécanique chambre-cristal est, de plus, susceptible d’étre orienté
4 volonté autour d'un axe normal au plan défini par I'axe de rotation et le faisceau
incident et passant par le cristal. La base fixe porte le collimateur, et, dans son
prolongement, une lunette de visée pour 'examen du cristal. Dans tout appareil
bien congu, cette base posséde deux directions de déplacement horizontal per-
mettant de 1’écarter du tube ou de la déplacer par rapport a la fenétre lors de la
recherche du faisceau X.

y) Réglage de la chambre de WEISSENBERG. Ce réglage consiste essentielle-
ment: 1. 2 amener I'appareil 4 l'inclinaison choisie, ¢’est-a-dire a donner a 'angle
entre le faisceau incident et le plan normal & I'axe de la chambre la valeur voulue
@; 2.4 isoler le cone des rayons réfléchis correspondant a la strate /, c’est-a-dire
au plan du réseau réciproque d’ordonnée .

Pour régler l'inclinaison de la chambre il est nécessaire, au préalable, de
déterminer l'angle », d’inclinaison des rayons diffractés correspondant a la
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strate étudiée de rang /, le faisceau incident étant normal a 'axe. On déduit
v de I'écart de la strate ! avec la strate équatoriale dans un diagramme de cristal
tournant.

La relation (4.2) lie les valeurs de u et » dans une position quelconque de la
chambre de WEISSENBERG. Les cas particuliers pratiquement utilisés sont:

Position normale: n=0; Y="1,.
Position équi-inclinée: p= —»; sinv=}siny,.
«Cone plat»: y=0; B=—v,.

Dans la position anti-inclinée, comme nous I'avons déja dit, on étudie seule-
ment la strate équatoriale pour laquelle »,=0; I'angle u =» peut étre quelconque.

Une fois I'angle » déterminé d’aprés la connaissance de », et le montage choisi,
on fait tourner I'appareil autour de l’axe vertical et on le verrouille dans cette
position.

Si 7 est le rayon du cache et s la distance au cristal du point central de sa
fente circulaire, celle-ci laissera parvenir au film les réflexions relatives a la
strate / lorsque: s = rtany. 4.5)

Par ailleurs, la fente devra étre a la fois suffisamment large pour ne pas
arréter partiellement les faisceaux réfléchis, et assez fine pour ne pas laisser
passer de faisceau appartenant & une autre strate.

Enfin, il y a lieu de régler les butées d'inversion du mouvement de fagon a
couvrir le domaine de réflexion désiré, en général 180° ou 360° de rotation du
cristal. Cet intervalle peut étre réduit dans le cas d’une symétrie élevée.

C'est la une propriété intéressante que l'appareil de WEISSENBERG partage,
quoique de fagon différente, avec la chambre de précession de BUERGER: les
réflexions homologues n’étant pas inutilement répétées, les temps de pose se
trouvent écourtés. Les instruments & rotation continue (SAUTER, SCHIEBOLD,
DE JoNG-BouMmaN, Rimsky, etc.) ne possédent pas cet avantage.

0) Remarques sur la chambre de WEISSENBERG. L'appareil de WEISSENBERG
assure l'enregistrement d’un nombre maximal de réflexions car le film cylindrique
entoure complétement le cristal. Cependant, les diagrammes que l'on obtient
au moyen de ce dispositif (Fig. 10) présentent deux inconvénients: a) la re-
présentation du réseau réciproque, géométriquement parlant, est considérable-
ment déformée, et le dépouillement, par suite, assez ardu. b) La chambre et le
faisceau diffracté sont animés 'un par rapport a 'autre d'un mouvement com-
plexe variant fortement avec Ia direction de réflexion. Ce mouvement a pour
effet, tantdt de condenser les taches du diagramme sur de petites surfaces,
tantét de les étaler sur plusieurs millimétres, rendant difficile la mesure précise
des intensités,

Cest principalement ce dernier inconvénient qui a donné I'idée (WIEBENGA,
1950) d’«intégrer» les taches au cours méme de leur enregistrement sur le film?:
un déréglage controlé de la chambre au cours de l'exposition décale, lors de
chaque va-et-vient, les réflexions par rapport & I'emplacement on elles se for-
maient précédemment. Si le balayage ainsi réalisé est suffisamment ample,
il existera aprés développement photographique, au centre de chaque tache,
au moins un point auquel auront contribué tous les rayons de la réflexion, in-
dépendamment de I'étalement qu’accuserait cette derniére sur un cliché non
intégré.

1 E. H. WIEBENGA et D. W, Smits: Acta crystallogr. 3, 265 (1950).







