PATRIMOINE SCIENTIFIQUE
TECHNIQUE CONTEMPORAIN

MODE D'EMPLOI DE LA CHAMBRE DE DIFFRACTION
DES RAYONS X GUINIER - DE WOLFF ENRAF

. FICHE N° 4007
PRESERVER
Période de fabrication : 1950-1974

SAUVEGARDER Fabricant : Enraf
VALORISER Domaines : Chimie, Physique

Sous-domaines : Cristallographie, Chimie du solide, Chimie inorganique, Cristallographie, Physique
Organisme : Université de Rennes

Ville : Rennes

Modéle : Guinier de Wolf N°1

Matériaux : Papier

Description

Ce mode d'emploi de la chambre de diffraction de rayons X Guinier-de Wolff a été diffusé
par la société ENRAF en 1960. Ce document de neuf pages, en frangais, décrit cette
chambre originale, son mode d'emploi, son utilisation et présente un plan et des photos de
l'appareil

Utilisation

Cette chambre servait a étudier la structure des cristaux dans un laboratoire de chimie. Ce
premier modéle de "chambre de Guinier", trés rare, a été fabriqué vers 1955-1960
conformément a la conception du Dr. P.M. de Wolff du département technique-physique de
la T.N.O. et I'Université technique de Delft, aux Pays-Bas.
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