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VOLTMÈTRE-AMPÈREMÈTRE À REDRESSEUR
FICHE N° 522
 
Période de fabrication : 1975-1999
Fabricant : Chauvin Arnoux ; Chauvin Arnoux
Domaines : Physique
Sous-domaines : Electricité
Organisme : Université de Rouen / UFR Sciences et Techniques
Ville : Saint5etienne-du-Rouvray
Modèle :
Matériaux : Plastique Plexiglas, marque déposée, Métal, Acier

Description
Ce voltmètre-Ampèremètre à redresseur de marque Chauvin-Arnoux est un instrument de
forme rectangulaire. 4 barres d’acier forment 2 parallélépipèdes qui servent de support aux
2 parties de l’appareil. L’avant avec en haut sa double graduation et aiguille pour lire le
résultat. En dessous 2 boutons de branchement noirs. A l’arrière de la plaque avant, le
mécanisme est visible dans un cylindre plexi transparent, idem pour le bas mais en
rectangle plexiglas. Au dos, plaque représentant l’instrument et son fonctionnement.
L’ampèremètre permet de mesurer les intensités des courants continus. Il se branche en
série dans le circuit électrique. Le voltmètre permet de mesurer des tensions continues aux
bornes de dipôles. Il se branche en dérivation aux bornes des dipôles.

Utilisation
L’appareil est de type magnétoélectrique avec redresseur, pour emploi en continu ou en
alternatif. L’appareil magnétoélectrique est celui décrit dans les cours sous le nom
d’appareil à cadre mobile. Un cadre bobiné, parcouru par un courant continu, se déplace
dans le champ d’induction magnétique d’un aimant fixe, et est rappelé par un ressort spiral
à sa position de repos soit zéro. Le sens du déplacement dépend du sens du courant :
l’appareil est dit "polarisé". EMPLOI : Au repos, régler le zéro par la vis noire centrale.
Utiliser suivant la mesure à effectuer, un adaptateur noir- courant continu ou rouge
-courant alternatif, et l’engager bien à fond sur les fiches du support. Connecter les
cordons en parallèle sur le circuit à mesurer pour l’utilisation en voltmètre, en série dans le
cas de l’ampèremètre. Lire sur l’échelle 0-150, continu-alternatif, et multiplier par le
coefficient de lecture K.
Cet exemplaire est aujourd'hui conservé au sein de l'UFR des Sciences et Techniques de
l'université de Rouen Normandie.
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