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ANÉMOMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
W06-1320-B-1000
FICHE N° 610
 
Période de fabrication : 1950-1974
Fabricant : CHAUVIN-ARNOUX ; Chauvin-Arnoux
Domaines : Environnement
Sous-domaines : Météorologie
Organisme : METEO-FRANCE
Ville : TRAPPES
Modèle : W06-1320-B-1000
Matériaux : Laiton, Acier, Acier, Métal, Fer, Cuivre, Soie, Cuivre, Bakélite

Description
L'anémomètre électromagnétique W06 1320B de CHAUVIN-ARNOUX est utilisé avec un
enregistreur de vitesse instantanée du vent, soit à enregistrement quotidien (anémographe
électromagnétique), soit à diagramme mensuel (enregistreur magnéto-électrique) et avec
un cadran indicateur de vitesse du vent, modèle W6-132-b ou W06 1320B2000, qui est
installé dans la station météo de l'aérodrome.
Il est composé d'un moulinet à trois coupelles métalliques et d'un mécanisme
électromagnétique, protégé par un tube en acier. Le moulinet est fixé sur un axe en acier
qui porte à sa base un aimant en alliage fer-nickel-aluminium. Cet aimant tourne entre
deux induits montés en série.
Quand le vent fait tourner le moulinet, celui-ci provoque la rotation de l'aimant qui se met à
tourner entre les induits. Cela crée un courant électrique dont l'intensité est fonction de la
vitesse du vent. Ce courant est envoyé directement au cadran indicateur ou via
l'enregistreur.

Utilisation
L'anémomètre électromagnétique W06-1320-B-1000 est installé sur les aérodromes. Il
mesure la vitesse instantanée du vent pour les études climatologiques et pour les besoins
de l'aéronautique.
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