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CYLINDRE ISOLÉ D'AEPINUS
FICHE N° 4532
 
Période de fabrication : 1900-1924
Fabricant : Inconnu
Domaines : Physique
Sous-domaines : Electrostatique
Organisme : Université de Lille
Ville : Villeneuve-d'Ascq
Modèle :
Matériaux : Laiton, Verre, Bois

Description
Ce conducteur cylindrique isolé d'Aepinus est composé d'un cylindre creux en laiton isolé
horizontalement sur une colonne de verre. À l'origine, il devait porter à ses extrémités deux
petits pendules électriques.
Un cylindre isolé d'Aepinus permet d'illustrer le phénomène d'électrisation par influence.
Lorsque le cylindre isolé non électrisé est approché d'une source isolée chargée
positivement, une charge négative apparaît sur l'extrémité voisine du cylindre et une
charge positive sur l'autre extrémité, ce qui a comme conséquence l'écartement de la
position verticale des pendules dans des directions opposées et d’un même angle. On en
déduit que l’électrisation a été instantanée. Lorsque la source électrique est éloignée du
cylindre, les pendules reprennent leur position verticale.

Utilisation
Ce cylindre isolé d'Aepinus a été utilisé par l'Ecole Normale de Douai dans le cadre de
travaux pratiques en électrostatique.
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