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Description
La balance trébuchet de précision est constituée d’un fléau articulé sur un couteau, une
aiguille se déplaçant devant un cadran gradué, deux plateaux, un socle, des poids
marqués et une pince. Le fléau oscille autour de son couteau central constitué d’un prisme
triangulaire en acier. Ce couteau repose sur un support posé sur une colonne fixée au
milieu du socle. Le fléau comporte aussi à chacune de ses extrémités un couteau en acier
dont l’arête est tournée vers le haut. Un étrier, posé sur ce couteau, soutient les tiges de
suspension du plateau. Au pied de la colonne, un cadran gradué et une aiguille permettent
de repérer la position d’équilibre de la balance. Le socle comporte trois pieds, dont deux
sont des vis calantes, utilisées conjointement avec un niveau intégré au socle pour en
régler l’horizontalité. Sur la face avant du socle se trouve un bouton destiné à bloquer le
fléau pour le transport et un tiroir. Les plateaux et quelques pièces de rechange sont
rangés dans ce tiroir, qui comprenait autrefois également les poids (non conservés).
La balance de précision permet de déterminer la masse d’un corps de deux manières
différentes : par la méthode de la pesée simple ou par la méthode de la double pesée.
Pour effectuer une pesée simple, le corps à peser est posé sur l’un des plateaux et
l’équilibre est rétabli en posant des poids marqués sur l’autre plateau. La masse du corps
est égale à la masse des poids nécessaires pour rétablir l’équilibre. La simple pesée
suppose une balance juste, c’est-à-dire que les deux bras du fléau situés de part et d’autre
du couteau central doivent être rigoureusement de la même longueur. Lorsqu’une balance
est juste, deux masses égales posées chacune sur l’un des plateaux permettent
d’équilibrer la balance. Dans la pratique, une balance est rarement juste. On utilise alors la
méthode de la double pesée de Borda. Le corps à peser est posé sur l’un des plateaux,
par exemple celui de gauche. Un objet quelconque, de masse nettement supérieure au
corps à peser, est posé sur le plateau de droite. Cet objet s’appelle la tare. Des poids sont
ajoutés progressivement sur le plateau de gauche pour rétablir l’équilibre. Notons m la
masse totale de ces poids. Le corps et les poids sont ôtés du plateau de gauche ; la tare
est laissée sur le plateau de droite et l’on ajoute des poids sur le plateau de gauche jusqu’à
rétablir l’équilibre. Notons M la masse de ces poids ; la masse du corps à peser vaut M –
m.

Utilisation
Cette balance trébuchet de précision a été utilisée par l'École normale de Lille dans le
cadre de travaux pratiques de chimie.
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