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LIMES DEMI-RONDES
FICHE N° 16236
 
Période de fabrication : -
Fabricant : [multiples]
Domaines : Géologie
Sous-domaines : Lapidaire
Organisme : Mairie de Royat
Ville : Royat
Modèle :
Matériaux : Acier

Description
Les limes mi-rondes sont un ensemble de 15 limes en acier composées d’un corps maillé
(râpe) et d’une petite extension pointue en métal pouvant s’insérer dans un manche en
bois. Ces limes tiennent leur nom de leur forme : un demi-cercle où la lime se répartit sur
toute la surface.
La lime est un outil utilisé pour usiner de la matière. En frottant un objet contre la partie
maillée, on lui arrache des petits morceaux de matière (limailles). Le limage est utilisé pour
les mises en forme et les finitions, lorsque l’on cherche à donner une forme plus nette à un
objet. De par sa forme, cet outil est très polyvalent : n’importe quel côté de la lime peut
usiner et l’effilage couvre toute une gamme de tailles différentes pour lesquelles elle peut
être employée. La petite taille de ces modèles convient aux bijoutiers qui l’utilisent pour
l’usinage de petits détails et les finitions sur les bagues, colliers et autres objets de
joaillerie.
Les modèles sont accompagnés d’un numéro, le grain, indiquant la finesse du limage. Les
limes de grain 0 font un usinage grossier et sont réservées aux grosses opérations. Celles
de grain 6 sont réservées aux opérations délicates et marquent à peine le métal lors de
leur passage.

Utilisation
Les limes demi-rondes ont été employées dans la taillerie de Royat pour effectuer des
finitions sur les bijoux.
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