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SONOMÈTRE DIFFÉRENTIEL DE MARLOYE
FICHE N° 4935
 
Période de fabrication : 1825-1849
Fabricant : Marloye
Domaines : Physique
Sous-domaines : Acoustique
Organisme : Université de Rennes, Campus de Beaulieu
Ville : Rennes
Modèle :
Matériaux : Métal, Acier, Bois

Description
Ce sonomètre différentiel a été acheté le 27 novembre 1841 auprès du grand constructeur
Albert Marloye, par le doyen de la faculté des sciences de Rennes, Félix Dujardin. D'une
longueur de 180 cm, il est composé essentiellement d'une ou de plusieurs cordes tendues
au-dessus d'une caisse/support en bois et d'un système pour les tendre à l'aide d'une clef
ad-hoc. Il comporte aussi trois règles divisées, l'une graduée en mm et les deux autres qui
donne deux gammes chromatiques. Un poids de masse variable peut être positionné pour
faire varier la tension des cordes.Celle-ci doit alors passer dans une poulie située à une
extrémité de l'appareil.

Utilisation
Ce sonomètre, conservé dans la galerie d'instruments scientifiques de la faculté des
sciences de Rennes, est un appareil très connu au XIX ème siècle notamment par le
constructeur Albert Marloye (1795-1874). Il permet d'étudier la vibration des cordes et de
déterminer leurs fréquences de vibrations. On peut aussi modifier la nature et le diamètre
de la corde et vérifier la loi des longueurs, des tensions sur la corde, des masses utilisées
pour les tendre. On peut faire aussi un accord de note entre la fréquence de la corde
utilisée et un diapason dont on connaît la fréquence de vibrations.
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