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DEUX CATHODES CHAUDES POUR TUBE À
DÉCHARGE POUR LASER HÉLIUM-NÉON
FICHE N° 5292
 
Période de fabrication : 1975-1999
Fabricant : Université de Rennes 1
Domaines : Physique
Sous-domaines : Optique
Organisme : Université de Rennes
Ville : Rennes
Modèle :
Matériaux : Métal, Verre, Verre Pyrex, marque déposée

Description
Conservés dans les collections de la faculté des sciences de Rennes, ces deux tubes à
décharge se présentent sous la forme de cylindres en verre pyrex avec à l'intérieur un tube
électronique. Ces deux tubes sont appelés "cathodes chaudes"
Dans les tubes à vide et les tubes à gaz, une cathode chaude est une électrode chauffée
afin d'émettre des électrons par émission thermo-ionique. L'élément chauffant d'une
cathode chaude est généralement un filament électrique chauffé par un courant électrique
dédié le traversant. Les cathodes chaudes ont généralement une puissance par unité de
surface beaucoup plus élevée que les cathodes froides, émettant beaucoup plus
d'électrons pour la même surface.

Utilisation
Ces deux tubes à décharge, dits à "cathode chaude", proviennent du laboratoire de
Physique des Lasers de l'Université de Rennes (Institut de Physique). Ils étaient réalisés
par un enseignant-chercheur, Pierre Frère, dans les années 1975 . Une fois réalisé à
l'atelier verrerie de l'université, les chercheurs déterminaient ses caractéristiques
électriques.
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