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Période de fabrication : -

Fabricant : MECI

Domaines : Physique

Sous-domaines :

Organisme : Manufacture Francaise des Pneumatiques Michelin
Ville : Clermont-Ferrand

Modéle :

Matériaux : Bakélite, Bois, Métal

Description

Le pyromeétre-potentiomeétre portatif MECI type ESPM est installé dans une boite en bois
avec un couvercle et une poignée de transport.

La platine de I'appareil est équipée de bornes, de commutateurs, d'un cadran gradué de O
a 2 avec une loupe pour faciliter la lecture.

L'appareil est également équipé d'un thermocouple pour le contrble de la température, d'un
galvanometre et de résistances afin de régler le courant potentiométrique.

La notice se trouve dans le couvercle.

Utilisation
Cet appareil permet la mesure de la température.



https://www.patstec.fr
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" repéré “'C" et a une distance égale 3 lintervalle entre deux divisions du-cadran se trouve un autre trait
‘ces deux traits est divisé en 10 parties égales : ceci permet de lire avec précision sur le cadran intériewr
1/100° faut lire 1.13mV. :
' MESURE DE LA TEMPERATURE - Placer Iinverseur PE/TC dans la position .TC et inverseur TC1/TC2 dans la position mettant en service le therme
dont on veut mesurer la f.e.m. - Appuyer par touches bréves sur le bouton marqué GA, l'aiguille du galvanométre doit dévier dans un sens
Vautre, - Tourner le_commutateur placé au-dessus du bouton principal jusqu'a ce que le passage d'un plot au suivant fasse passer l'aiguille de
coté du zéro. - Revenir sur le plot précédent et manceuvrer le bouton moleté principal jusqu’a ce que l'aiguille reste au 2¢ér0. - Faire |
du it de repére sur le verre. - La fe.m. mesurée est la somme de cette lecture et du nombre indiqué par la barrette du commutateur.
ure chaude. - Noter que sur le verre sont gravés deux

A laide des tables, faire la conversion de cette force électromotrice en température de soud
prévu 2 cet effet

wraits dont Fintervalle est divisé en 10 parties égales, a utiliser comme ci-desdus pour lire le 1/100° de millivolt.
A - Pour augmenter la sensibilité, on peut utiliser un galvanométre extérieur que I'on branchera sur le jack latéral
dune batterie extérieure de 15V. La pile seche sera préalablement enlevée.

\

BAT permettent d‘alimenter le potentiemétre au moyen
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