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PIPETTE ?
FICHE N° 15632
 
Période de fabrication : -
Fabricant : Verrefer
Domaines : Chimie
Sous-domaines :
Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Ville : Clermont-Ferrand
Modèle :
Matériaux : Caoutchouc, Plastique, Verre

Description
La pipette Verrefer est composée d'un long tube fin en verre pourvu de graduations.
L'extrémité basse se resserre et est entourée d'un bouchon en caoutchouc. L'autre
extrémité est connectée à deux réservoirs, chacun équipé d'une propipette en plastique
équipée d'une petite vis. Ces deux réservoirs sont reliés entre eux par une jonction
latérale et disposent chacun d'une autre jonction pouvant accueillir un raccord en
caoutchouc.
Ce modèle de pipette permet de prélever et d'injecter un volume donné de liquide d'une
solution vers une autre. L'utilisateur fait pour cela appel aux deux propipettes en
plastique. Les réservoirs feraient office de sécurité pour éviter qu'une maladresse ou un
manque de réactivité ne conduise à la contamination des propipettes avec le produit.

Utilisation
Cette propipette était utilisée dans le laboratoire de chimie de Cataroux. Elle devait être
employée dans des montages destinés à la recherche et au développement.
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