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Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Commodore

Domaines : Informatique et Communication
Sous-domaines : Ordinateurs

Organisme : Association Musée Replay

Ville : Bordeaux

Modele : SX-64

Matériaux : Plastique, Métal, Composants électroniques

Description

Le Commodore SX-64 est une version portable, de la taille d’'une mallette/valise, du
populaire ordinateur domestique Commodore 64 et du premier ordinateur portable couleur.
Il est équipé d'un écran de cing pouces et d'un lecteur de disquette 1541 intégré. La
machine peut étre portée a l'aide d'une poignée robuste, qui sert également de support
réglable. Il est officiellement lancé sur le marché en décembre 1983.

Le clavier est séparé, relié par un cordon a 'unité CPU, et se clipse sur la facade. Un port
de cartouche est placé sur le dessus de I'unité CPU. Il bénéficie d’'un couvercle rabattable
a ressort. Les cartouches sont insérées verticalement.

Le compartiment de stockage de disquette au-dessus du lecteur, peut étre utilisé pour
intégrer un lecteur de disquette supplémentaire ou un modem de taille compatible.

Le port audio/vidéo permet également de connecter un moniteur externe.

L'ordinateur dispose d'un systéme d’exploitation Commodore KERNAL et BASIC 2.0. Sa
mémoire peut atteindre 64 Ko de RAM et 20 Ko de ROM.

Le SX-64 ne s’est pas bien vendu, du fait de son petit écran, de son poids excessif, d'un
marketing médiocre et d’'une bibliothéque de logiciels d'entreprise bien plus réduite que
celles de ses concurrents (Osborne 1 et Kaypro ). Il sera retiré du marché en 1986.

Utilisation
L'appareil est acheté sur le Bon coin entre 2010 et 2020, avant d'étre intégré au local de
I'association Musée Replay de Bordeaux.
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(x cominodore 255000 model S K- 64
WARNING WARNUNG

Tg avoid fire hazard, replace

—_— Power 220V ~ 50Hz ;0.35A
Um Feuergefahr zu vermeiden | Funktentstort nach
with the same size fuse.

nur Sicherung mit gleichem DBP 529/1970 .
0.63A SLOW BLOW 250V Typ und Wert verwenden. serial No. GA40081 00

.63A T E 2
CAUTION _VORSICHT | —oon [RAGE250V
Disconnect from power supply before servicing. -
Attempted repair by unauthorized persons voids warranty.
Vor &ffnen des Gerites Netzstecker ziehen.

MANUF,

Die in diesem Gerit entstehende

Rontgenstrahlung ist ausreichend
abgeschirmt

Versuch zu reparieren, ohne dazu autorisiert zu sein, DECEMBER 1983 Beschleunigun n I 14

t Gie Gerantie unwirksar, T T unigungsspannung : maximal kV.
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