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Période de fabrication : 2000-2024
Fabricant : TSI
Domaines : Chimie
Sous-domaines :
Organisme : Laboratoire de Chimie de l'Environnement (LCE-AMU) campus Marseille Centre St Charles
Ville : Marseille
Modèle : 3938
Matériaux :

Description
Le SMPS (Analyseur de distribution en taille de particules par mobilité électrique) fabriqué
par TSI permet de mesurer in situ et en temps réel (résolution temporelle de l’ordre de la
minute) la distribution granulométrique des aérosols de taille comprise entre 10 et 1000
nanomètres. Le SMPS TSI comprend 2 éléments reliés entre eux par un tube et des câbles
de communication. Le premier élément est le classificateur qui intègre le neutraliseur et la
colonne DMA (un cylindre d’environ 10 cm de diamètre extérieur et de 60 cm de haut). Le
deuxième élément est un boitier métallique et correspond au compteur de particules.
L’ensemble est piloté par un PC portable. L’appareil est constitué d’une colonne DMA
(long-Differential Mobility Analyser) et d’un compteur de particules (Condensation Particle
Counter). L’échantillon d’air passe d’abord par un neutraliseur contenant une source
radioactive scellée afin d’obtenir un état de charge moyen constant et une distribution de
charges connue sur l’ensemble des tailles de particules. L’échantillon passe ensuite au
travers d’une colonne DMA, dans laquelle une tension appliquée est modulée au cours du
temps pour transmettre sélectivement les particules d’un diamètre donné au compteur de
particules. En effet, à chaque valeur de tension correspond une certaine mobilité électrique
de particules. Une distribution granulométrique dans la gamme est généralement obtenue
sur un pas de temps de l’ordre de 1 à 5 minutes selon les réglages de l’instrument.

Utilisation
L’appareil est utilisé pour la recherche au Laboratoire de Chimie de l'Environnement (LCE).
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